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8 mogliche Anfahrrichtungen

Hilfsentriegelung ermdglich Entsperrung der Zuhaltung bei Funktionsstdrung

Variable Anschlussmdglichkeit iiber drei Kabeleinfiihrungen

Passende Kabelverschraubung 354000 macht die Installation zum Kinderspiel

Auswahl an Betétigern ZB passend zu jeder Anwendung

Zubehor optional erhiltlich:
Schloss fiir Hilfsentriegelung, Einfiihrtrichter, Sperreinsatz, Verschraubung und Tiirriegel

Betitiger fiir Sicherheitszuhaltungen:

ZBG5M gerade ohne Gummitiille (R = 300mm)

ZBG5G gerade mit Gummitiille (R = 300mm)

ZBA5G abgewinkelt mit Gummitille (R = 300mm)

ZBG5GE gerade mit Gummitiille (mit Einfiihrtrichter, Nachlauf 5mm)
ZBAS5GE abgewinkelt mit Gummitiille (mit Einfiihrtrichter, Nachlauf 5mm)

Radiusbetatiger fiir Sicherheitszuhaltungen:

Radiusbetatiger ZBU5M Anfahrtsrichtung oben / unten (R = 200mm)

Radiusbetatiger ZBL5M Anfahrtsrichtung links / rechts (R = 100mm)

Radiushetatiger ZBUSME Anfahrtsrichtung oben / unten (mit Einfiihrtrichter, Nachlauf 5mm, R = 200mm)
Radiusbetatiger ZBLSME Anfahrtsrichtung links / rechts (mit Einfiihrtrichter, Nachlauf 5mm, R = 100mm)

elobau.com/de/?p=2751
22.10.2026

Die schlanke Form der Sicherheitszuhaltung ZS bietet vielseitige Anbringungsmaglichkeiten.
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Attribute ZSA1121R ZSA1220R ZSR1121R ZSR1220R
Schaltspannung min. 24V DC

Schaltspannung min. 24V AC

Schaltstrom min. 1A

konv. Thermischer

Dauerstrom Ith ‘A

Gebrauchskategorie AC-15 4A 230V / DC-13 4A 24V
(Blj:i;nessungsisolationsspannm 250V

pmongsestaket i) 2500V
1111;?)?)/:;a_t;ase:;:ebssp::mnung 24V AC/DC

Leistungsaufnahme 8w

Einschaltdauer ED 100 %

Arbeitsstromprinzip ja -
Ruhestromprinzip = ja
Schaltprinzip Schleichschaltglied

Kurzschlus.sschutz nach IEC LA g6

60269-1 (Sicherung)

bedingter Kurzschlussstrom 100 A

Verschmutzungsgrad 3

B10d nach EN ISO 13849-1 5000000

Bauart nach EN ISO 14119 2

Gebrauchsdauer in Jahren 20a

I(.;::l::)iauer mechanisch 1x10%6

Abmessungen 42 x 40 x 190 mm (H/B/T)

Fluchtentriegelung .

vorhanden nemn

Hilfsentriegelung vorhanden ja

Notentsperrung vorhanden nein

Zuhaltekraft Fmax 2500 N

Zuhaltekraft FzH 2000 N

Eintauchtiefe 24,5 mm

Nachlauf max. 5mm

Anzahl Offner Tiirstellung 1 0 1 0
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Attribute
Anzahl Schlief3er Tiirstellung

Anzahl Zwangséffner
Zuhaltungsiiberwachung

Anzahl Schliefler
Zuhaltungsiiberwachung

Anzahl Zwangsoffner
Tiirstellung

Anfahrgeschwindigkeit max.
Betatigungshaufigkeit
Betatigungskraft/Anzugskraft
Gehausematerial
Gehausefarbe
Kontaktmaterial

Schutzart
Betriebstemperatur min.
Betriebstemperatur max.
Lagertemperatur min.
Lagertemperatur max.
Befestigungsart

Masse

Einbaulage

Anschlussart

min. Anschlussquerschnitt
max. Anschlussquerschnitt
Zulassung nach

CE Kennzeichnung
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ZSA1121R ZSA1220R ZSR1121R

20 m/min
1200 I/h
35/30/20N
Glasfaserverstaerkter Thermoplast
Gehaeuse schwarz / Deckel gelb
Silberlegierung hauchvergoldet
IP67 DIN EN 60529
-20 °C
50 °C
-20 °C
50 °C
geschraubt
500 g
beliebig
3 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung
0,34 mm?
1,5 mm2
EN ISO 60947-5-1 GS-ET-19 UL 508 / CSA 22.2

ja
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